
Ficha técnica

Accessories / LED Bulb
Bombilla LED 24VAC/DC Ø45x80

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en
www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.
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Nº de artículo: 956.050.75

DATOS MECÁNICOS
Altura 80 mm
Diámetro 45 mm
Peso con embalaje 28 g
Peso del producto 22 g

DATOS ELÉCTRICOS
Tensión de servicio 12-24V
Tensión de funcionamiento tip AC/DC
Tensión de funcionamiento fre 50Hz
Tolerancia de tensión +/- 10%
Tensión de servicio nominal 24 VDC
Corriente nominal 250 mA
Corriente de entrada nominal 3 A
Iluminación de potencia 3 W

DATOS ÓPTICOS
Fuente de luz LED
Color de la luz Blanco
Imagen de señal óptica Permanente
Portalámparas/zócalo de lamp E27

DATOS DE APROBACIÓN
Conforme a CE No
Conforme a directriz RoHS Cubre las reglas de sustancias
WEEE No
Conforme a directriz ATEX No
Conforme con CCC-Ex No
Conforme a CCC No
Conforme a UL No
Conforme a FCC No
Conforme a IC No
Certificado EAC presente No
Conforme a UKCA (Importador) No
Conforme a CMIM No
Conforme a AS-I No
Aprobación de la OACI No
Conforme a DNV No
Conforme a directriz RoHS CN No
Conforme con VdS No
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