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Art.Nr.: 975.883.41
Serie: KombiSIGN 72

MECHANISCHE DATEN
Länge 138 mm
Breite 125 mm
Höhe 50 mm
Gehäusefarbe Schwarz
Gewicht mit Verpackung 336 g
Produktgewicht 336 g

ZULASSUNGSDATEN
Konform mit CE Nein
Konform mit RoHS-Richtlinie erfüllt Stoffbeschränkungen
WEEE Nein
Konform mit CCC Nein
Konform mit FCC Nein
Konform mit IC Nein
EAC Zertifikat vorhanden Nein
Konform mit UKCA (Importeur) Nein
Konform mit CMIM Nein
Konform mit AS-I Nein
Konform mit DNV Nein
Konform mit RoHS CN Nein
Konform mit VdS Nein

https://www.werma.com


Technisches Datenblatt

Signalsäule / Konfektionierte Säulen
Befestigungswinkel BK

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter
www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG · Dürbheimer Straße 15 · D-78604 Rietheim-Weilheim
Tel +49(0) 74 24 95 57-0 · Fax +49(0) 74 24 95 57-44 · info@werma.com · www.werma.com

2/2
20.05.2024 / 975.883.41

MASSZEICHNUNG
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