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Art.Nr.: 262.700.02
Serie: EvoSIGNAL

MECHANISCHE DATEN
Höhe 57 mm
Durchmesser 120 mm
Materialien PC/ABS
Gehäusefarbe Grau
Schutzart IP66
Kabeleinführung Kabelverschraubung
Kabeleinführung minimal d = 8 mm
Kabeleinführung maximal d = 12 mm
Zugentlastung Vorhanden (VDE-Konform)
Befestigungsart Bodenmontage
Betriebstemperatur minimal -30°C
Betriebstemperatur maximal +60°C
Gewicht mit Verpackung 185 g
Produktgewicht 185 g

ELEKTRISCHE DATEN
Verschmutzungsgrad 3

ZULASSUNGSDATEN
Konform mit CE Nein
Konform mit RoHS-Richtlinie erfüllt Stoffbeschränkungen
WEEE Nein
Konform mit ATEX-Richtlinie Nein
Konform mit CCC Nein
Konform mit UL Nein
Konform mit FCC Nein
Konform mit IC Nein
EAC Zertifikat vorhanden Nein
Konform mit UKCA (Importeur) Nein
Konform mit AS-I Nein
ICAO Zulassung Nein
Konform mit DNV Nein
Konform mit RoHS CN Nein
Konform mit VdS Nein
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